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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN EM37
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN HM37
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN HM46
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN HM46 INSTART 
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN HM46A
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN HM46A INSTART
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN HM53A
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN HM53A INSTART
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SCOPRI DI PIÙ
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN BM37-82V
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN BM46A-82V
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN PM46A
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN PM46A INSTART
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN PM53A
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN PM53A INSTART
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN PM53A KW
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1 2 3 4 5PRESTAZIONI GRIN SPM53A KW
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE

Modello

Alimentazione

Potenza / Cilindrata

Nr. Cilindri 

Equipaggiamento

Capacità serbatoio carburante

B&S Series8 Commercial Series 44T8

Benzina

20CV / 724cc

2

Lubrificazione a pressione forzata/ Filtro aria a ciclone / Filtro Carburante

35 L

IMPIANTO IDRAULICO

Pompe

Motori

Freni

Sblocco Freno

Ruote motrici

Velocità massima di avanzamento

Sistema di guida

Sollevamento

N.1 pompa di alimentazione, N.2 pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile
N.1 pompa a ingranaggi

N.2 motori orbitali 320cc

N.2 Freni idraulici negativi

Accumulatore 0.35L sblocco emergenza freno

2WD

12 Km/h

Zero turn con joystick idraulico - Limitatore di velocità regolabile
Pulsante alzata rapida

Idraulico centralizzato

SEDILE

Modello Sedile Shuttle 99R / Braccioli regolabili

RUOTE

Ruote posteriori garden

Ruote posteriori artigliate

Ruota anteriore

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria

Strumentazione

Spie e allarmi

Turf Smart 20 x 8.00 - 10

Super Lug 20 x 8.00 - 10

Straight Rib 11 x 4.00 - 5

12 V / 30 Ah (300 A)

Display multifunzione (Smart view): 
Contaore - Indicatore innesto lame - Indicatore altezza taglio
Indicatori di livello a galleggiante olio e carburante

Pressione olio motore - Freno di stazionamento - Batteria - Presenza uomo 

Tipologia

Piatto di taglio

Regolazione altezza di taglio

Brevettato Grin “Tagli, Non raccogli, Non vai in discarica”

120cm / 3 Lame separate
Piatto di taglio chiuso brevettato a ridotta rumorosità
Impianto lavaggio calotte

Regolazione elettronica altezza da 5 a 15 cm 

Peso a vuoto

Lunghezza / Larghezza / Altezza

485 Kg

238 x 135 x 132 cm

UTILIZZO PROFESSIONALE per manutenzioni di grandi superfici

PESO E DIMENSIONI

CONSIGLIATO PER

SISTEMA DI TAGLIO
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GRIN

BIOCH70

AVVIAMENTO ELETTRICO
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